
CALLE A CEDER / ABRIR

C
A

L
L
E

 
C

H
A

V
E

Z

C
A

L
L
E

 
P

A
Y

A
N

2
8

1
5

137

2
8

36

Eje Medianero

Línea Municipal

L
í
n

e
a

 
M

u
n

i
c
i
p
a

l

E
.
M

e
d

i
a

n
e

r
o

88

88

A

A

A

A

88

A

A

36.00

2
8
.
0
0

1
5
.
0
0

5.30 26.70

3
.
2
0

3.00

3
.
0
0

RETIRO DE FRENTE OBLIGATORIO

1
4
.
0
0

24.72 7.004.28

CERRAMIENTO PERIMETRAL REQUERIDO

9
.
5
1

5
.
3
0

9
.
1
9

8

8

36.00

2
8
.
0
0

1
5
.
0
0

3.00

3
.
0

0

RETIRO DE FRENTE OBLIGATORIO

CINTA DELIMITADORA

ESTRUCTUCTURA TANQUES

CLASIFICACIÓN

EN PISO

BOLSONES

CLASIFICADOS

ENFARDADORA

ACOPIO DE

FARDOS

ACOPIO DE

FARDOS

ESPACIO

PRINCIPAL

CIRCULACIÓN

PEATONAL

ESCALERA

GATO

D - MEDIDOR

E - AGUA DE RED

F - RED CLOACAL

CERRAMIENTO PERIMETRAL REQUERIDO

3
.
2

0
1

3
.
9

2

24.72 7.004.28

1
0

.
8

7

HE03

530

HE03

530

Escala

0

Implantación

IMPLANTACIÓN AR-00
Plano N°

Obra:

Plano:

Fecha: Escala:

Revision

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

Fecha Descripcion

Revisó:

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO, LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN
SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN
TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.
TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.
TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN COORDINADOS Y COMPATIBILIZADOS EN OBRA

NODOS DE RECICLAJE - JUNIN
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Planta Baja

1:75

PLANTA BAJA - ARQUITECTURA AR-01
Plano N°

Obra:

Plano:

Fecha: Escala:

Revision

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

Fecha Descripcion

Revisó:

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO, LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN
SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN
TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.
TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.
TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN COORDINADOS Y COMPATIBILIZADOS EN OBRA

NODOS DE RECICLAJE - PROTOTIPO

1:75

MAMPOSTERIA

ESTRUCTURA H°A°

MUROS
M1. LADRILLO COMÚN ENRASADO + CÁMARA DE AIRE 5cm + AISLACIÓN HIDRÓFUGA + LADRILLO HUECO CERÁMICO 8cm
M2. TABIQUE HORMIGÓN 15 CM
M3. LADRILLO HUECO CERAMICO 12cm
M4. LADRILLO HUECO CERAMICO 8cm
M5. LADRILLO HUECO CERAMICO 18CM
TERMINACIONES
T1. PINTURA AL LATEX INTERIOR SOBRE REVOQUE GRUESO Y FINO A LA CAL
T3. REVESTIMIENTO PLASTICO TIPO TARQUINI SOBRE REVOQUE GRUESO FRATASADO
T4. REVESTIMIENTO CERAMICO BLANCO 20X20 HASTA CIELORRASO

PISOS
P03. PISO CEMENTO ALISADO CON PINTURA EPOXI
P04. HORMIGÓN PEINADO

ZOCALOS
Z01. ZOCALO SANITARIO

CIELORRASOS
C01. DURLOCK
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Planta Techos

1:75

PLANTA DE TECHOS - ARQUITECTURA
Plano N°

Obra:

Plano:

Fecha: Escala:

Revision

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

Fecha Descripcion

Revisó:

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO, LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN
SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN
TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.
TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.
TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN COORDINADOS Y COMPATIBILIZADOS EN OBRA

1:75

MAMPOSTERIA

ESTRUCTURA H°A°

MUROS

TERMINACIONES
T1. PINTURA AL LATEX INTERIOR SOBRE REVOQUE GRUESO Y FINO A LA CAL
T3. REVESTIMIENTO PLASTICO TIPO TARQUINI SOBRE REVOQUE GRUESO FRATASADO
T4. REVESTIMIENTO CERAMICO BLANCO 20X20 HASTA CIELORRASO

PISOS

AR-02
NODOS DE RECICLAJE - PROTOTIPO

M1. LADRILLO COMÚN ENRASADO + CÁMARA DE AIRE 5cm + AISLACIÓN HIDRÓFUGA + LADRILLO HUECO CERÁMICO 8cm
M2. TABIQUE HORMIGÓN 15 CM
M3. LADRILLO HUECO CERAMICO 12cm
M4. LADRILLO HUECO CERAMICO 8cm
M5. LADRILLO HUECO CERAMICO 18CM

P03. PISO CEMENTO ALISADO CON PINTURA EPOXI
P04. HORMIGÓN PEINADO

ZOCALOS
Z01. ZOCALO SANITARIO

CIELORRASOS
C01. DURLOCK



FACHADA LATERAL SERVICIO
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3

Vistas

1:75

FACHADA LATERAL SERVICIO
Plano N°

Obra:

Plano:

Fecha: Escala:

Revision

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

Fecha Descripcion

Revisó:

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO, LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN
SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN
TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.
TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.
TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN COORDINADOS Y COMPATIBILIZADOS EN OBRA

1:75

MAMPOSTERIA

ESTRUCTURA H°A°

MUROS

TERMINACIONES
T1. PINTURA AL LATEX INTERIOR SOBRE REVOQUE GRUESO Y FINO A LA CAL
T3. REVESTIMIENTO PLASTICO TIPO TARQUINI SOBRE REVOQUE GRUESO FRATASADO
T4. REVESTIMIENTO CERAMICO BLANCO 20X20 HASTA CIELORRASO

PISOS

AR-03
NODOS DE RECICLAJE - PROTOTIPO

M1. LADRILLO COMÚN ENRASADO + CÁMARA DE AIRE 5cm + AISLACIÓN HIDRÓFUGA + LADRILLO HUECO CERÁMICO 8cm
M2. TABIQUE HORMIGÓN 15 CM
M3. LADRILLO HUECO CERAMICO 12cm
M4. LADRILLO HUECO CERAMICO 8cm
M5. LADRILLO HUECO CERAMICO 18CM

P03. PISO CEMENTO ALISADO CON PINTURA EPOXI
P04. HORMIGÓN PEINADO

ZOCALOS
Z01. ZOCALO SANITARIO

CIELORRASOS
C01. DURLOCK



FACHADA LATERAL ROLL OFF

NTN +/- 0.00

NPT + 0.10

FACHADA LATERAL GALPÓN
Plano N°

Obra:

Plano:

Fecha: Escala:

Revision

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

Fecha Descripcion

Revisó:

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO, LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN
SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN
TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.
TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.
TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN COORDINADOS Y COMPATIBILIZADOS EN OBRA
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Vistas
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MAMPOSTERIA

ESTRUCTURA H°A°

MUROS

TERMINACIONES
T1. PINTURA AL LATEX INTERIOR SOBRE REVOQUE GRUESO Y FINO A LA CAL
T3. REVESTIMIENTO PLASTICO TIPO TARQUINI SOBRE REVOQUE GRUESO FRATASADO
T4. REVESTIMIENTO CERAMICO BLANCO 20X20 HASTA CIELORRASO

PISOS

AR-04
NODOS DE RECICLAJE - PROTOTIPO

M1. LADRILLO COMÚN ENRASADO + CÁMARA DE AIRE 5cm + AISLACIÓN HIDRÓFUGA + LADRILLO HUECO CERÁMICO 8cm
M2. TABIQUE HORMIGÓN 15 CM
M3. LADRILLO HUECO CERAMICO 12cm
M4. LADRILLO HUECO CERAMICO 8cm
M5. LADRILLO HUECO CERAMICO 18CM

P03. PISO CEMENTO ALISADO CON PINTURA EPOXI
P04. HORMIGÓN PEINADO

ZOCALOS
Z01. ZOCALO SANITARIO

CIELORRASOS
C01. DURLOCK



CONTRAFACHADA

NTN +/- 0.00

+ 3.30

+ 6.15
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NPT + 0.10
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CONTRAFACHADA
Plano N°

Obra:

Plano:

Fecha: Escala:

Revision

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

Fecha Descripcion

Revisó:

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO, LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN
SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN
TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.
TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.
TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN COORDINADOS Y COMPATIBILIZADOS EN OBRA

1:75

Escala
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Vistas

1:75

MAMPOSTERIA

ESTRUCTURA H°A°

MUROS

TERMINACIONES
T1. PINTURA AL LATEX INTERIOR SOBRE REVOQUE GRUESO Y FINO A LA CAL
T3. REVESTIMIENTO PLASTICO TIPO TARQUINI SOBRE REVOQUE GRUESO FRATASADO
T4. REVESTIMIENTO CERAMICO BLANCO 20X20 HASTA CIELORRASO

PISOS

AR-05
NODOS DE RECICLAJE - PROTOTIPO

M1. LADRILLO COMÚN ENRASADO + CÁMARA DE AIRE 5cm + AISLACIÓN HIDRÓFUGA + LADRILLO HUECO CERÁMICO 8cm
M2. TABIQUE HORMIGÓN 15 CM
M3. LADRILLO HUECO CERAMICO 12cm
M4. LADRILLO HUECO CERAMICO 8cm
M5. LADRILLO HUECO CERAMICO 18CM

P03. PISO CEMENTO ALISADO CON PINTURA EPOXI
P04. HORMIGÓN PEINADO

ZOCALOS
Z01. ZOCALO SANITARIO

CIELORRASOS
C01. DURLOCK



FACHADA ACCESO
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FACHADA
Plano N°

Obra:

Plano:

Fecha: Escala:

Revision

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

Fecha Descripcion

Revisó:

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO, LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN
SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN
TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.
TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.
TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN COORDINADOS Y COMPATIBILIZADOS EN OBRA

1:75

Escala

6

Vistas

1:75

MAMPOSTERIA

ESTRUCTURA H°A°

MUROS

TERMINACIONES
T1. PINTURA AL LATEX INTERIOR SOBRE REVOQUE GRUESO Y FINO A LA CAL
T3. REVESTIMIENTO PLASTICO TIPO TARQUINI SOBRE REVOQUE GRUESO FRATASADO
T4. REVESTIMIENTO CERAMICO BLANCO 20X20 HASTA CIELORRASO

PISOS

AR-06
NODOS DE RECICLAJE - PROTOTIPO

M1. LADRILLO COMÚN ENRASADO + CÁMARA DE AIRE 5cm + AISLACIÓN HIDRÓFUGA + LADRILLO HUECO CERÁMICO 8cm
M2. TABIQUE HORMIGÓN 15 CM
M3. LADRILLO HUECO CERAMICO 12cm
M4. LADRILLO HUECO CERAMICO 8cm
M5. LADRILLO HUECO CERAMICO 18CM

P03. PISO CEMENTO ALISADO CON PINTURA EPOXI
P04. HORMIGÓN PEINADO

ZOCALOS
Z01. ZOCALO SANITARIO

CIELORRASOS
C01. DURLOCK
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CUMBRERA CHAPA DOBLADA

ZINC

CUBIERTA CHAPA SINUSOIDAL

CORREA CHAPA DOBLADA

CANALETA CHAPA ZINC

CIELORRASO DURLOCK

CERRAMIENTO METÁLICO EXTERIOR CHAPA C27 +

MULTILAMINADO FENÓLICO U OSB + BARRERA DE VAPOR

CERRAMIENTO INTERIOR DE AISLANTE TÉRMICO 150 MM +

MULTILAMINADO FENÓLICO U OSB+ PINTURA IGNÍFUGA

ESTRUCTURA TANQUE

+ 4.10

CORTE A-A
Plano N°

Obra:

Plano:

Fecha: Escala:

Revision

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

Fecha Descripcion

Revisó:

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO, LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN
SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN
TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.
TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.
TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN COORDINADOS Y COMPATIBILIZADOS EN OBRA

1:75
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7

Cortes

1:75

MAMPOSTERIA

ESTRUCTURA H°A°

MUROS

TERMINACIONES
T1. PINTURA AL LATEX INTERIOR SOBRE REVOQUE GRUESO Y FINO A LA CAL
T3. REVESTIMIENTO PLASTICO TIPO TARQUINI SOBRE REVOQUE GRUESO FRATASADO
T4. REVESTIMIENTO CERAMICO BLANCO 20X20 HASTA CIELORRASO

PISOS

AR-07
NODOS DE RECICLAJE - PROTOTIPO

M1. LADRILLO COMÚN ENRASADO + CÁMARA DE AIRE 5cm + AISLACIÓN HIDRÓFUGA + LADRILLO HUECO CERÁMICO 8cm
M2. TABIQUE HORMIGÓN 15 CM
M3. LADRILLO HUECO CERAMICO 12cm
M4. LADRILLO HUECO CERAMICO 8cm
M5. LADRILLO HUECO CERAMICO 18CM

P03. PISO CEMENTO ALISADO CON PINTURA EPOXI
P04. HORMIGÓN PEINADO

ZOCALOS
Z01. ZOCALO SANITARIO

CIELORRASOS
C01. DURLOCK



CORTE B-B
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CORTE B-B
Plano N°

Obra:

Plano:

Fecha: Escala:

Revision

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

Fecha Descripcion

Revisó:

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO, LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN
SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN
TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.
TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.
TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN COORDINADOS Y COMPATIBILIZADOS EN OBRA

1:75

Escala
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Cortes

1:75

MAMPOSTERIA

ESTRUCTURA H°A°

MUROS

TERMINACIONES
T1. PINTURA AL LATEX INTERIOR SOBRE REVOQUE GRUESO Y FINO A LA CAL
T3. REVESTIMIENTO PLASTICO TIPO TARQUINI SOBRE REVOQUE GRUESO FRATASADO
T4. REVESTIMIENTO CERAMICO BLANCO 20X20 HASTA CIELORRASO

PISOS

AR-08
NODOS DE RECICLAJE - PROTOTIPO

M1. LADRILLO COMÚN ENRASADO + CÁMARA DE AIRE 5cm + AISLACIÓN HIDRÓFUGA + LADRILLO HUECO CERÁMICO 8cm
M2. TABIQUE HORMIGÓN 15 CM
M3. LADRILLO HUECO CERAMICO 12cm
M4. LADRILLO HUECO CERAMICO 8cm
M5. LADRILLO HUECO CERAMICO 18CM

P03. PISO CEMENTO ALISADO CON PINTURA EPOXI
P04. HORMIGÓN PEINADO

ZOCALOS
Z01. ZOCALO SANITARIO

CIELORRASOS
C01. DURLOCK
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ESTRUCTURA PLANTA FUNDACIONES E-01
Plano N°

Obra:

Plano:

Fecha: Escala:

Revision

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

Fecha Descripcion
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Varilla roscada 16mm
Planchuela en espera

de columna 3
16"

VF centrada

Hº Limpeza

Est Ø 6

4 Ø 10

C/20 cm

VF exentrica

Hº Limpeza

1 Ø 81 Ø 8

Ø6 C/20 cm

DETALLES DE ZAPATA CORRIDA ARMADA

Detalles de Columnas

80 cm

30 cm

80 cm

30 cm

Est Ø 6

4 Ø 10

C/20 cm

1 Ø 8

Ø6 C/20 cm

1 Ø 8

Detalles de Zapatas

Hº Limpeza

80 cm

30 cm

Est Ø 6

4 Ø 10

C/20 cm

1 Ø 8

Ø6 C/20 cm

1 Ø 8

CC

COLUMNAS     - H17-  -ADN 420-

Est Ø 6

4 Ø 12

C/20 cm

CE

Est Ø 6

4 Ø 10

C/20 cm

VE

VIGAS     - H17-  -ADN 420-

Detalles de Columnas

CC

Con llenado de

Hormigón hasta h:2.60 m.

CC

CC

desde h:2.60 m.

hasta h: 4.60m.

Est Ø 6

C/20 cm

VD

4 Ø 10

Detalles de Vigas

Viga de encadenado
Superior 18x20

Viga de e 18x40

0.18

0
.
3
0

Perfil PNL 80x40mm

Presillas 2 14

Hormigón
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P03

SUPERFICIE

232,64 m2

P03

SUPERFICIE

7,87 m2

P03

SUPERFICIE

7,07 m2

P03

SUPERFICIE

5,56 m2

P03

SUPERFICIE

14,61 m2

P03

SUPERFICIE

4,38 m2

P03

SUPERFICIE

1,67 m2

P04

SUPERFICIE

4,90 m2

P04

SUPERFICIE

4,68 m2

P04

SUPERFICIE

1,63 m2

P03

SUPERFICIE

7,07 m2

P03

SUPERFICIE

5,56 m2
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P01. MOSAICO GRANITICO 40X40 PULIDO AL PLOMO. COLOR GRIS CLARO.

P02. BALDOSA CALCÁREA TIPO VAINILLA 20X20. COLOR GRIS CLARO

P03. PISO CEMENTO ALISADO CON PINTURA EPOXI
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PLANTA BAJA  INSTALACION SANITARIA - CLOACAL PLUVIAL IS-CL.PL-01
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CS

TR 1000 lts

TT 80 lts TT 80 lts
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PE

IN

TOMA SIMPLE

TOMA DOBLE

TOMA ESPECIAL

TOMA EXTERIOR

TABLERO PPAL

EFECTOS / ENCENDIDOS

BOCA PORTERO ELECTRICO

BOCA INTERNET

APLIQUE ESTANCO LED 1X20W TIPO
LUMENAC MAREA 95X1270X94mm

PLAFON LED EXTERIOR 20W TIPO LUMENAC OVALT
REFLECTOR LED EXTERIOR TIPO
LUMENAC CLEVER 30WRFPLAFON LED DE APLICAR

TIPO LUMENAC TREND 18W

R REFLECTOR LED 100W TIPO
LUNENAC MAX LED PRO

G LAMPARA COLGANTE
GALPONERA 100W



CINTA DELIMITADORA

ESTRUCTUCTURA TANQUES

CLASIFICACIÓN

EN PISO

BOLSONES

CLASIFICADOS

ENFARDADORA

ACOPIO DE
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PASO (LOCAL Nº 7)

PUERTA PLACA BASTIDOR DE PINO + REFUERZOS HORIZONTALES + PANEL NIDO DE ABEJA
-

MDF PARA PINTAR

-
CHAPA DOBLADA BWG N°18

PC-M-01
NODOS DE RECICLAJE - PROTOTIPO

TERMINACIONES:

VIDRIO:
HOJA:

PREMARCO:
MARCO:
UBICACION:
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3 POMELAS POR HOJA / BALANCIN RECTO /
CERRADURA DE SEGURIDAD

 (MANO DERECHA)

CHAPA DOBLADA BWG N°18 CON REJILLA CELOSIA DE VENTILACION

PUERTA PLACA BASTIDOR DE PINO + REFUERZOS HORIZONTALES + PANEL NIDODE ABEJA

MDF PARA PINTAR

3 POMELAS POR HOJA / BALANCIN RECTO / CERRADURA DE
SEGURIDAD / BARRAL HORIZONTAL DE ACCIONAMIENTO
-
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AutoCAD SHX Text
Interior

AutoCAD SHX Text
Interior

AutoCAD SHX Text
Interior

AutoCAD SHX Text
Interior



0
.
7

2

0.76

1
.
8

0

0
.
2

0
1

.
6

0

NCT

NPT

0.76

P06

2
.
4

0

BAÑO (LOCALES Nº 1 - 3 - 5) Y DUCHAS (LOCALES Nº 2 - 4)

-

MDF PARA PINTAR

-

PC-M-02CARPINTERÍAS DE MADERA
1:25

Plano N°
Obra:

Plano:

Fecha: Escala:

Revision

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

Fecha Descripcion

Revisó:

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO, LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN
SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN
TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.
TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.
TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN COORDINADOS Y COMPATIBILIZADOS EN OBRA

TERMINACIONES:

VIDRIO:
HOJA:

PREMARCO:
MARCO:
UBICACION:
CANTIDAD TOTAL :

OBSERVACIONES:

DENOMINACION:OBRA:

 (1 DE MANO IZQUIERDA Y 4 DE MANO DERECHA)

CHAPA DOBLADA BWG N°18 CON REJILLA CELOSIA DE VENTILACION

PUERTA PLACA BASTIDOR DE PINO + REFUERZOS HORIZONTALES + PANEL NIDODE ABEJA

3 POMELAS POR HOJA / BALANCIN RECTO /
CERRADURA DE SEGURIDAD

P06

5

-

NODOS DE RECICLAJE - PROTOTIPO

MULTIPROPOSITO

AutoCAD SHX Text
Interior

AutoCAD SHX Text
Interior



1
.
0
0

1.00

1
.
0
0

NPT

2
.
0
0

1.00

V02

1.00

0
.
1
0

CARPINTERÍAS DE ALUMINIO
NODOS DE RECICLAJE - PROTOTIPO

1:25

TERMINACIONES:

VIDRIO:
FORMA DE ABRIR:

PREMARCO:
MARCO:
UBICACION:
CANTIDAD TOTAL :

OBSERVACIONES:

DENOMINACION:OBRA:

COCINA COMEDOR -VESTUARIO 1-VESTUARIO 2-OFICINA (LOCAL Nº 1-2-5-8)
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Hoja de abrir 1.10m, realizada en estructura metálica de caño

50x50mm y ángulo 30x30mm

Malla electrosoldada 1.00x2.00m
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ESTRUCTURA H°

HOJA

Viga de H°A° 4 Φ8 y estribos Φ6 c/ 0.20m

Hoja Corrediza de 4.10m, realizada en estructura metálica de caño 50x50mm y ángulo 30X30mm

Malla electrosoldada Φ6 1.00x2.00m

Riel inferior perfil L 20x20mm

Columna intermedia y de espera de caño 100x100mm

Manillar caño redondo diam. 40mm

Visagras soldadas a columna de caño 100x100mm

Manillar caño redondo diam. 40mm
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CERCO OLÍMPICO PERIMETRAL

· Postes de H° con calidad H17

· Alambre tejido galvanizado

· Accesorios galvanizado.

· Tres hilos de alambre liso sobre tejido

· Tres hilos de alambre de púas en la parte

 superior de los postes, ménsula inclinada.

· Torniquetes al aire N°7 para tensar alambre.
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